SALATI SILTUMNICAS (1000 m?)

Izstradatais salatu bruto segums parada
konkrétas audzésanas tehnologijas, kas
saskana ar ekspertu viedokli ir japielieto, lai
Sajos apstaklos iegltu konkréto razibu.

Salatu bruto segums aprékinats vienam
augSanas ciklam, planojot, ka salati tiks iestadtti
siltumnica pirms tomatiem (Iidz ar to nav
planotas siltumnicas izveides un uzturéSanas
izmaksas).

Bruto segums sastadits salatiem, kas audzéti
gatava, ar baribas vielam bagatinata kudras
substrata, kura skabums pH 5.1-5.9,

nodrosindjums ar N 100-140 mg/litra, P,O4
110-170 mgllitra, K,O 190-290 mg/litra.

Siltumnicas salatu déstu izstadisanas
daudzums izvéléts péc ekspertu ieteikuma.
Méslojuma daudzums siltumnicas salatiem
izvéléts tads, lai sasniegtu optimalo razas
[Tmeni.

Algota darbaspéka izmaksu aprékina piemeérota
Valsts ienémumu dienesta apkopota bruto
vidéja stundu tarifa likme siltumnicas
darzniekam 2016. gada.

Mér— Intensivi
vieniba Daudz. Cena, EUR Kop3, EUR
IENEMUMI
Salati kg 1500.00 2.15 3225.00
KOPA (1) 3225.00
MAINIGAS IZMAKSAS
IZEJVIELU IZMAKSAS
Desti takst. 10 67.00 670.00
Méslojums:
Tirviela kg N:P,05:K,0 (6:4:6)
NPK 12:11:18 kg 33 0.64 21.12
Kalcija nitrats kg 10 0.48 4.80
Omex Calmax kg 0.30 4.60 1.38
Augu aizsardziba:
Fungicidi 7.03
Citas mainigas izmaksas
Kidras neitralizéta kadra (KKS) m® 25 25.00 625.00
lepakojums — kastes, pléve gab. 34 5.25 178.50
KOPA (2) 1507.83
MASINU UN ROKU DARBA OPERACIJAS
Substrata izkliedéSana h 8 6.02 48.16
Mineralméslu izkliedéSana reizes 1 6.02 6.02
FrézéSana reizes 1 9.00 9.00
Stadisana h 36 6.02 216.72
Ravésana (2 reizes) reizes 2 52.80 105.60
Laisti8ana + papildmésloSana h 45 6.02 270.90
Smidzinasana h 1 6.02 6.02
Salatu novaksana ar rokdm h 24 6.02 144.48
TiriSana un taroSana h 48 6.02 288.96
Mazgasana pirms realizacijas h 20 6.02 120.40
Transports (60 km pa 200 kg) (7.5 reizes) km 60 0.79 47.40
KOPA (3) 1263.66
KOPA MAINIGAS IZMAKSAS (4=2+3) 2771.49
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ienémumi-izejvielu izmaksas) 1717.17
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ienémumi-kopa mainigas izmaksas) 453.51

Piemérojot izstradato tehnologiju konkrétai
saimniecibai, ir javeic korekcijas atbilstosi
konkrétajiem saimnieko$anas apstakliem
(siltumnicas parametriem, substrata,
audzéSanas veida, cenas u. c.).

Bruto seguma sastadiSanai izmantoti LLKC Augkopibas nodalas un salatu audzétaju sniegtie dati.




