GRIEZUMS A-A
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Mezgls 1

8.330

|Latojums 50x100, solis 1000 mm
Nesosie koka ramiji, solis 2.52m

ICinkots profiéta skarda apsuvums MM20

1.250

Profiléta skarda jumta segums MM20
Antikondensata pléve
Koka kopturi 75x175, solis 500 mm
Nesosie koka ramiji, solis 2.52m

BUVES KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamatu risinajums - Lentveida dzelzsbetona pamati ar pamatu p&das platumu plana 0.5 metri un iebiives dzilumu -1.100 metri no tiras gridas

Itmena. Pamatu staba platums plana 0.3 metri. Pamati stiegroti ar konstruktivo stiegrojumu B500B diametra 8 milimetri. Zem pamatiem paredz

100 milimetru grunti blietdtu skembu slani.
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[Betons C20/25, t=100mm;

|Stiegrojuma siets @8 B500B, 150x150mm

15990

Dzivnieku gulvietas- paredzéta dzila tipa kiits ar salmu pildijumu.

Gridu risinajums - Organiskai gruns slanis tiek paredzets norakSanai. Lidz nepiecieSamai projekta augstuma atzimei veido rupjgraudainas
smilts uzb&rumu, virs kura iertko 150 milimetri blietétu §kembu slanis. Gridas nesoSais slanis 100 milimetri stiegrota betona C20/25 slanis.
Gridas nesoSais slanis stiegrots izmantojot térauda stiegrojuma sietu BS00B diametra 6 milimetri un acu izmériem 150x150 milimetri

Nesosas virszemes konstrukeijas risindjums - Koka karkasa stavbive no ramju sistémas, Kolonnu izmeri 250x150 milimetri. Ramju solis
2.52 metri. Papildus jumta konstrukcijas noturibai no btves pamata lidz sparém, ka ari no dzegas lidz korei paredzéts papildus balsti ar
izmériem 200x150 milimetri. Dzegas un kores mezglos paredz&tas abpusgjas finiera uzlikas mezgla nestspgjas nodro$inasanai.

Zagmateriala stipribas klase C16 vai augstaka, ieblives mitrums ne augstaks ka 20%. Visas koka konstrukcijas pirms iebtives paredzéts
apstradat ar antipirénu uz antiseptika bazes.

Jumta nesosas konstrukcijas risinajums - Spares ar izmériem 200x150 milimetri. Virs sparém tiek paredz&ta antikondensata pléve un kopturi
ar izmé&riem 120x50 milimetri un soli 0.5 metri. Jumta segums profilétas skarda loksnes.

Zagmateriala stipribas klase C16 vai augstaka, ieblives mitrums na augstaks ka 20%. Visas koka konstrukcijas pirms iebaves paredzéts
apstradat ar antipirénu uz antiseptika bazes.

BUVES PLANOJUMA ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS

% Novietnes generalplana risinajums- lellopu mitni vélams orientét ar garenasi ziemelu- dienvidu virziena ar pielaujamo atkapi Iidz 30° (uz vienu, vai otru pusi). Tas
nodro3ina labu mitnes dabisko ventilaciju un apgaismojumu.

Biives gabaritu raksturojums- bives garums 25.50 metri ar iespéju veikt papildus blvdarbus kas pagarina$anai lidz pat 51.00 metru garumam. Neso3as
konstrukcijas laidums 10.99 metri ar papildus nojumi 5.04 metru laiduma. Augstums no tira gridas limena lidz dzegai 4.75 metri, liz korei 8.33 metri. Bavei tiek
paredzéts divslipnu jumts ar jumta slipumu 27.3°. Papildus nojumes jumta slipums 11.8°.

Telpiskais planojums- izvélétais konstrukcijas tips sadala bivi divas dalas-galvenais baves korpus un baribas galda nojume. Baveé tiek paredzéta diviimena grida
galvena ekas korpusa gridas limena atzime tiek pienemta +0.000 metri. Zem nojumes eso3as gridas limenis ir +0.400 metri.

Kitsméslu uzglabasanas/ izvak§anas tehnologija- pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 829 "Dzivnieku novietng, kura pakai$u kitsméslus uzkraj dzilaja kat, un

saimnieciba, kura galas liellopi, aitas un savvalas sugas dzivnieki, kas paredzéti produkcijas ieguvei, patstavigi tiek turéti ara apstaklos norobezota vide, nav
nepiecieSama kratuve kiitsméslu uzglabasanai". Tadé| periodiska pakaiSu kitsmeéslu izvak3ana tiek paredzéts veikt ar traktortehniku.

nojumes jumta spraugu 200 milimetru platuma pa €kas garenasi.
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Vitnstienis M22x500
Saplaksna abpuséjas uzlikas, t=12mm

Ttnstienis M22x460

Vitnstienis M22x230

Saplakdna abpusgjas uzlikas, t=12mm
tdra lenkis 90x90x65x2
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Ventilacija- bave tiek realizéta dabiga ventilacija, kura notiek caur 1.00 metru platu atverumu garensiena no dzegas dalas, ka arf starp galvena ékas korpusa un

PIEZIMES
1.

Visi izméri doti milimetros (mm) un augstuma
atzimes metros (m);
Par augstuma atzimi +0.000 m pienemts tirais
telpas gridas [Tmenis;
Skicu projekts izstradats atbilstodi  Latvijas
bGvnormativu un tehnisko noteikumu prasibam;
|zstradatais skicu projekts sniedz tikai un vienigi
informativu raksturu saistiba ar blves apjomu,
izmantoto materidlu  daudzumu un izvéléto
konstrukiju tipu;
Pirms blvobjekta celtniecibas darbu uzsakSanas
jaizstrada detalizéts blves tehniskais blivprojekis;
Bavkonstrukciju aprékini veikti atbilstosi sekojosiem
klimatiskajiem apstaklu datiem:

Ara gaisa ziemas aprékina temperatira:

-22.3%

Vgja rajons: | zona, 25kN/m?;
. Sniega rajons: | zona, 125 kg/m?,
lzstradajot  skicu  projektu  tika  pienemts
boviaukuma reljefa izmainas +0.200 metri no
absollitas  blvlaukuma  augstuma  atzimes.
Organiska grunts slana biezums 0.350 metri. Zem
pamatiem iegulo$as grunts aprékina pretestiba
vismaz 250 kPa;

7 Bltis Sotebos 1o, 10990 5040
|Blietétas smilts uzb&rums,
|Uzirdinajuma gadijuma blietéta grunts;
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Liellopu dzilas kats skiCu projekts

Organizacija:

Stadija \\ mv\JJ/

mﬁ SIA "Latvijas Lauku konsultaciju

un izgltibas centrs"
Rigas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag.

N Ozolnieku nov., LV 3018
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