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Konstruktivais risinajums

Pamatu risinajums - dzelzsbetona, izméri 1300x1000x550 mm, 24 gab.

Gridu risinajums - betonétas gridas ar periodiski mainigu profilu.

Nesos$as konstrukcijas risindjums - t€rauda portalramis, kolonnas no velmeta pilnsienu dubulta T-veida
terauda (HEA 360 profils), rigeli no velméta pilnsienu dubulta T-veida térauda (HEA 320 profils).

Jumta konstrukcijas risinajums - siltinats, izmantojot poliuretana siltumizolacijas panelus, t=50mm.
Koka kopturi, izméri 160x125 mm, solis - 1150 mm. Jumta segums - vilpotas bezasbesta jumta loksnes
ar izmé&riem 2500x1130 mm.

Sienu risinajums - dzelzsbetona trisslanu cokola paneli, brezenta v€ja aizkari. Gala sienu apSuvums -
skarda loksnes (profils T20).

Virsgaismu, ventilacijas risindjums - jumta kores paaugstinajums ar gaisa spraugu 450 mm. Jumta kores
paaugstinajuma jumta segums - vilnotas caurspidigas jumta loksnes. Dabiga ventilacija, ventilacijas
intensitates reguléSanai izmanto manuali pacelamos un nolaiZamos brezenta veja aizkarus.

Telpu planojuma arhitektoniskais risinajums

Telpiskais planojums - biive tiek dalita divas dalas - razoSanas un administrativa dala. RazoSanas dala
tiek paredzetas dzivnieku gulvietas, slaukSanas mehanizacija, baribas galds, méslu ejas, uzgaidama zale
un selekcijas telpas. Administrativaja biives dala tiek paredzgta piena telpa, tehniska telpa, sanitarais
mezgls, biroja telpa un noliktava.

Dzivnieku gulvietas, gulvietu izvietojums - paredzetas dzila tipa gulvietas ar smalcinatu salmu
pildijumu. Slaucamo govju gulvietas izvietotas trijas rindas. Baribas galda otra puse izvietoti noZogojumi
jaunlopiem, ka art telu biiri attiecigi pa vecuma grupam.

Skidrméslu izvaksanas tehnologija - realizeta, izmantojot méslu skreperus ar k&des vai troses piedzinu
méslu nogadasanai méslu skérskanala, kas atrodas buves gala. No Skérskanala mé&sli nonak meslu
starpkratuve.

SlaukSanas mehanizaciajs risinajums - norobezota skujinas tipa 2x5 slaukSanas zale ar padzilinajumu
gridas ITment personala ergonomiskakai darba nodrosinasanai.
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Obj. nos. Slaucamo govju ferma 50 slaucamam govim Organizacia:
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